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1.0.0 Luku 1 Ammattihenkilökunnan asennusohje 
Hyvä asentaja  

 
 Asennuksen saa suorittaa ainoastaan sähköasentaja tai henkilö, jolla on vastaava pätevyys. 
 Saunanohjaukseen kohdistuvia toimia saa tehdä ainoastaan silloin, kun ohjaus on irrotettu verkkovirrasta 

kaikkinapaisesti.  
 Lue tämä asennusohje huolellisesti ennen saunanohjauksen asentamista. Siten voit hyödyntää laitteen 

kaikkia etuja ja välttää vaurioita.  
 Jos laitteen asennuksessa ilmenee ongelmia, joita ei käsitellä riittävän seikkaperäisesti tässä asennusoh-

jeessa, ota yhteyttä laitteen toimittajaan.  
 Saunanohjauslaitteen omavaltainen muuttaminen ja korjaaminen on kielletty turvallisuussyistä.  
 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 
 
Kuvia sisältävä liite: 
 Suorakulmaisessa ruudussa olevat numerot 1, 2–7 lukujen otsikoissa viittaavat vastaaviin kuviin. 
 Kuvat sisältyvät erilliseen liitteeseen. 

Säilytä tätä asennus- ja käyttöohjetta huolellisesti saunanohjauslaitteen lähellä, jotta käyttäjä voi tarkistaa 
siitä milloin tahansa turvallisuuteen ja tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja. 
 
 Tämä asennus- ja käyttöohje on saunanohjauksen osa. 
 Jos luovutat saunanohjauksen jollekin toiselle henkilölle, muista antaa myös tämä asennus- ja 

käyttöohje. 
 
Asennusohjeen kuvat 
 
Asennusohjeen ja laitteen tärkeät ohjeet on merkitty symboleilla ja merkkisanoilla. 
 
Merkkisanat, kuten VAROITUS tai HUOMIO, ilmaisevat vaaran vakavuuden. Erilaiset kolmiomerkkisymbolit 
kuvaavat vaaraa optisesti: 
 

 VAROITUS:  
Varoituksen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vakavia tai jopa kuolemaan johtavia vammoja. 
 

 HUOMIO:  
Varoituksen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua kohtalaisia tai lieviä vammoja tai aineellisia vahinkoja. 
 

 OHJE:  

Antaa käyttövinkkejä ja hyödyllisiä tietoja. 
 
Seuraavat symbolit ja merkkisanat täsmentävät mahdollista vaaraa: 
 

 Sähköisku: 
Varoittaa sähköiskun vaarasta. 
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 Hävittäminen: 

Varoittaa sähkölaitteiden virheellisestä hävittämisestä. 
 

 

Muut symbolit: 

Roiskevesisuojattu: suojausluokka IP 24  

CE-yhdenmukaisuusmerkintä 
 

1.1.1. Yleiset turvallisuusohjeet 
 
Noudata myös käyttöohjeen yksittäisten lukujen erityisiä turvallisuusohjeita. 
 
Asennus 3 mm:n kosketusvälillä: 

 
 Asennuksessa on oltava kaikkinapainen katkaisu 3 mm:n kosketusvälillä (pääsääntöisesti varokkeen avulla). 
Huomioi oikeat kytkennät. 
 
Määräystenmukainen käyttö: 
 
 Ennen saunanohjauksen kytkemistä päälle ja ajastinajan (ilmaisee ajan, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy 

päälle) asettamista on varmistettava, ettei kiukaan päällä ole mitään palavia esineitä. 
 Saunanohjaus CV 3 on tarkoitettu toimintojen ohjaamiseen ja säätämiseen teknisten tietojen mukaisesti (viimeinen 

sivu). 
 Saunanohjaus CV 3 voidaan asentaa ja sitä voidaan käyttää ainoastaan kiinteissä tiloissa, joiden ympäristölämpöti-

la on -10 °C – +40 °C.  
 Saunanohjauksen CV 3 saa asentaa ja sitä saa käyttää ainoastaan saunan ulkopuolella.  
 Saunanohjausta CV 3 saa käyttää ainoastaan kolmen kuumennuspiirin, joista jokaisen lämmitysteho on enintään 3,5 

kW, ohjaamiseen ja säätämiseen.  
 Saunanohjaus CV 3 ja lisävarusteena saatava tehoyksikkö S2-18 tai S2-30 voidaan yhdistää ainoastaan sellaisiin 

hyväksyttyihin kiukaisiin, jotka ovat teholtaan ja varustukseltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää vaarattomasti sau-
nanohjauksen CV 3 kanssa.  

 Kiukaita koskevia teknisiä määräyksiä on noudatettava. 
 10,5 kilowatin nimellistehoa voi vaihtoehtoisesti nostaa 18 tai 30 kilowattiin lisäteho-osan avulla. 

 
 

1.1.2. Saunanohjauksen asennuksen valmisteleminen 
Kuva 1 
 
Saunanohjaus asennetaan saunan ulkopuolelle tai saunanvalmistajan suositusten mukaisesti. Sähkönsyöttö tapahtuu 
kiinteän liitännän kautta. 

 
HUOMIO: Laitevaurio. 
Ohjaus on roiskevesisuojattu (suojausluokka IP 24). Ohjaus ei saa siitä huolimatta joutua suoraan 
kosketukseen veden kanssa. 
 Asenna ohjaus kuivaan paikkaan.  
 Ympäristölämpötila saa olla -10 – +40 celsiusastetta ja ilmankosteus enintään 95 prosenttia. 

•  
. 
1. Paina lukitusta 3 kevyesti ja irrota kotelon suojus 4. 
2. Kierrä ristikantaruuvi 1 ylimmäiseen kiinnitysreikään niin, että se ulottuu seitsemän millimetriä saunan 

seinästä (katso lisätiedot). 
3. Ripusta kotelon alaosa 2 asennossa 1 asennettuun ristikantaruuviin. 
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1.1.3. Ohjauksen asentaminen 
Kuva 2 
 
Noudata ennen saunanohjauksen asentamista kiuasvalmistajan asennus- ja käyttöohjeessa annettuja vaatimuk-
sia.  
Saunanohjauksessa on yksi pienjännitteen liitäntäalue 4 ja yksi 230 voltin liittimien liitäntäalue 18. 
 

HUOMIO: Laitevaurio 

Saunanohjausta CV 3 saa käyttää ainoastaan kolmen kuumennuspiirin, joista jokaisen lämmitysteho on 
enintään 3,5 kW, ohjaamiseen ja säätämiseen. 10,5 kilowatin nimellistehoa voi vaihtoehtoisesti nostaa 18 tai 30 
kilowattiin lisäteho-osan avulla. 
Kiukaan anturin ja laudeanturin johdot on vietävä erikseen muista ohjauksen pienjännitteen liitäntäalueen 4 
verkkojohdoista. 
 
Anturijohtojen kytkeminen 
 
OHJE: Merkitse johdot 
Merkitse anturin valkoiset johdot, jotta et sekoita niitä kytkemisen yhteydessä. 
 
1. Vie ylilämpötilavarokkeella varustetun lämpötila-anturin F I johdot asennusaukon 8 (pienjännitteen liitäntäalue 4) 

kautta kotelon alaosaan 1. 
2. Vie lämpötila-anturin F II johto asennusaukon 8 (pienjännitteen liitäntäalue 4) kautta kotelon alaosaan 1. 
 
Kuvat 2 - 6 
 
3. Kytke kummankin anturin (F I ja F II) johdot oikeanpuoleiseen liittimeen 3 kytkentäkaavion 6 mukaisesti. 
 Aseta toimitukseen sisältyvä ruuvimeisseli 10 liitäntäriman 11 suorakulmaiseen aukkoon, paina varovasti ja 
kallista meisseliä kevyesti ylöspäin. 
 Liitin 12 aukeaa. 
 Kytke johto 13, kallista ruuvimeisseliä alaspäin ja vedä meisseli pois. 
 Tarkista, että johdot ovat tiukasti kiinni liittimessä. 

 
. 
 
Valaistuksen johdon kytkeminen 
 
4. Vie valaistuksen johdot asennusaukon 17 (230 tai 400 voltin liittimien liitäntäalue 18) kautta kotelon alaosaan 1 

ja kytke ne liittimeen 20 kytkentäkaavion 6 mukaisesti (kuten on kuvattu alakohdassa 3). 
 

 HUOMIO: Laitevaurio  
Huomioi oikeat kytkennät! 
 
Sähkönsyötön ja lämmitysjärjestelmän johtojen kytkeminen 
 
5. Vie sähkönsyötön ja lämmitysjärjestelmän johdot asennusaukkojen 14, 15 (230 tai 400 voltin liittimien liitäntäalue 

18) kautta kotelon alaosaan 1 ja kytke ne liittimeen 19 kytkentäkaavion 6 mukaisesti käyttämällä enintään 1,2 
Nm:n vääntömomenttia. 

 
 

OHJE: Muut johtotulot 
Avaa kotelon alaosasta niin monta ylimääräistä johtotuloa 7, 16 kuin haluat liittää lisävarusteita ja asenna johtojen läpiviennit 
 
Kuvat 2, 6, 7 
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Ohjauksen asentaminen 
 
6. Vie tuulettimen johdot asennusaukkojen 17 (230 tai 400 voltin liittimien liitäntäalue 18) kautta kotelon ala-

osaan 1 ja kytke ne liittimeen 20 kytkentäkaavion 6 mukaisesti. 
 
Lisävarusteena saatavan tuulettimen kytkeminen 
 
7. Vie tehoyksikön liittimiin St1, St2 tai St3 kytkettävä johto asennusaukon 16 (230 tai 400 voltin liittimien liitäntä-

alue 18) kautta kotelon alaosaan 1 ja kytke se liittimeen 20 kytkentäkaavion 7 mukaisesti (kuten alakohdassa 
3 kuvataan). 

8. Kytke kaikki suojajohtimet suojajohdinliittimiin D. 
 
Kotelon alaosan kiinnittäminen ruuveilla 
 
9. Kierrä kaksi ristikantaruuvia, joiden pituus on 20 mm, alempiin kiinnitysreikiin 5. Varmista kotelon alaosan 1 tiuk-

kuus. 
10. Kiinnitä kotelon suojus kotelon alaosaan 1, käännä alaspäin ja paina, kunnes se loksahtaa paikalleen kuuluvasti. 

Tarkista ohjauksen tiukkuus. 
 

1.1.4. Ylilämpötilavarokkeella varustetun kiukaan anturin FI asentaminen 
Kuva 4 
 

Ylilämpötilavarokkeella varustettu kiukaan anturi asennetaan saunaan noin 15 senttimetriä katosta lämmitysjärjestelmän 
yläpuolelle tai saunanvalmistajan ohjeiden mukaisesti.  

Ylilämpötilavarokkeella varustetun kiukaan anturin saa kytkeä ainoastaan toimitukseen sisältyvän 150 celsiusas-
teen lämpötilan kestävän liitäntäjohdon tai vastaavien lämpötilan kestävien liitäntäjohtojen avulla. 
Lämpötilan kestävän liitäntäjohdon voi pidentää tavallisten johtojen avulla saunan ulkopuolella. 
 

 
VAROITUS: Sähköisku  
Vie verkkojohdot erikseen muista anturien ja ohjauksen johdoista.  
Suojaa yksinkertaisesti eristetyt johdot eristysletkulla (kaksoiseristys). 
 
 

 
 
1. Vie nelinapainen johto 5 kiukaan anturin 4 asennuskohtaan seinässä ja kiinnitä se johtokiinnikkeillä 
2. Irrota kiukaan anturin 4 kaksi kuorta 1 toisistaan ja kytke lämpötilan kestävän liitäntäjohdon neljä liitintä 

kytkentäkaavion mukaisesti (noudata värijärjestystä anturissa kuvien mukaan). 
3. Liitä liitännät sisältävät pyöreät liitoslevyt 2 poikittain anturin kuoriin 1, sulje kuoret 1 ja kiinnitä kahdella risti-

kantaruuvilla, joiden pituus on 9 mm. Tarkista, että kiukaan anturi 4 on asennettu tiukasti. 
4. Suorita tarkistukset luvun Tarkistukset mukaisesti. 
5. Kiinnitä kiukaan anturi 4 saunan seinään 15 senttimetrin päähän katosta tai saunanvalmistajan ohjeiden mukai-

sesti niin, että se on suorassa linjassa lämmitysjärjestelmän kanssa. Käytä kiinnitykseen kahta puuruuvia 6. 
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1.1.5.  Laudeanturin FII asentaminen 
Kuva 5 

Laudeanturi asennetaan saunaan noin 15 senttimetrin päähän katosta lämmitysjärjestelmää vastapäätä. 
Laudeanturin saa kytkeä ainoastaan toimitukseen sisältyvän 150 celsiusasteen lämpötilan kestävän liitäntäjohdon 
tai vastaavien lämpötilan kestävien liitäntäjohtojen avulla. 

Lämpötilan kestävän liitäntäjohdon voi pidentää tavallisten johtojen avulla saunan ulkopuolella. 
 
VAROITUS: Sähköisku  
Vie verkkojohdot erikseen muista anturien ja ohjauksen johdoista.  
Suojaa yksinkertaisesti eristetyt johdot eristysletkulla (kaksoiseristys). 
 
 

 
1. Vie johto 5 laudeanturin 4 asennuskohtaan saunan seinässä ja kiinnitä se johtokiinnikkeillä. 
2. Irrota laudeanturin 4 kaksi kuorta 1 toisistaan ja kytke 150 celsiusasteen lämpötilan kestävän liitäntäjohdon 

kaksi liitintä kytkentäkaavion mukaisesti. 
3. Liitä liitännät sisältävät pyöreät liitoslevyt 2 poikittain anturin kuoriin 1, sulje kuoret 1 ja kiinnitä kahdella risti-

kantaruuvilla, joiden pituus on 9 mm. Tarkista, että laudeanturi 4 on asennettu tiukasti. 
4. Suorita tarkistukset luvun Tarkistukset mukaisesti. 
5. Kiinnitä laudeanturi 4 saunan seinään 15 senttimetrin päähän katosta lämmitysjärjestelmää vastapäätä 

kahdella puuruuvilla. 
 
 

1.1.6. Tarkistukset 
Valtuutetun sähköasentajan on suoritettava tarkistukset. 

 
 
 
VAROITUS: Sähköisku.  
Seuraavat tarkistukset suoritetaan syöttöjännitteen ollessa kytkettynä. 
 
 

 
1. Tarkista suojajohdinliittimien kosketus. 
2. Tarkista turvakatkaisu, kun lämpötila-anturin F I johdossa on häiriö. 
- Johdot on irrotettava anturista, jotta tarkistus suoritetaan myös kiukaan anturin johdoissa. 
- Kun valkoinen tai punainen kiukaan anturin johto irrotetaan ja valkoisessa johdossa ilmenee oikosulku, lämmi-

tysjärjestelmän on kytkeydyttävä pois päältä automaattisesti. 
3. Tarkista saunakäytön L1, L2, L3 – U, V, W vaiheen läpikytkentä.  
4. Tarkista saunanohjauksen CV 3 sallittu enimmäislämmitysteho (3,5 kW vaihetta kohden). 
5. Tarkista seuraavat seikat, kun lisävarusteena saatava lisätehoyksikkö on kytkettynä: 
- ohjauksen johdot St1, St2 ja St3 
- lisävarusteena saatavan tehoyksikön S2-18 sallittu enimmäislämmitysteho (3 kW vaihetta kohden) 
- lisävarusteena saatavan tehoyksikön S2-30 sallittu enimmäislämmitysteho (7 kW vaihetta kohden). 
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1.1.7.  Esiintyvien vikojen kuittaaminen 
 
Hyvä asentaja 
Mikäli haluat tehdä valituksen tästä laitteesta, pyydämme sinua kuvaamaan vika mahdollisimman tarkasti.  
Lähetä meille ohjauksen lisäksi myös lämpötila-anturit. 
 
I Näytön vikailmoitukset: 
 

Err1: Kiukaan anturin FI ylilämpötilavaroke viallinen häiriö johdossa 
        (lämpötilavaroke) 
Err2: ohjauksen sisäinen virhe (palauta ohjauslaite) 
Err3:  Anturin F I johto on vaurioitunut 
Err4: Oikosulku johdossa F I 
Err5: Oikosulku johdossa F II 
         (lämpötila-anturi) 
…….(sensore della temperatura) 
Err6: Häiriö johdossa F II 
…….(lämpötila-anturi) 
 
Vian kuvaus: 
 

Etukäteen valittua lämpötilaa ei pidetä yllä pysyvästi 
 

Ohjausta ei voida ohjelmoida etukäteen 
 

Ajastinaika 
 

 Vika ilmeni heti käyttöönoton jälkeen 
 

Todettu säätöpoikkeama (asteissa) 
 

Ohjauksesta kuuluu häiritseviä ääniä 
 

Valaistuksen tai kierrosluvun ohjaus viallinen 
 

Vikanumero näytössä 
 

Vika esiintyy, kun laite on kytkettynä päälle pidemmän ajan 
 
 
 
Muuta: 
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1.1.8.  Valaistuksen, lisävarusteena saatavan tuulettimen ja laitteen elektroniikan su-
lakkeen vaihtaminen 

Kuva 3 
 
 
VAROITUS: Sähköisku 
Ennen kuin avaat kotelon suojuksen, irrota saunanohjaus verkosta kaikkinapaisesti ja varmista, 
ettei se kytkeydy päälle uudelleen. 
 
 

1. Irrota kotelon suojus 5 luvussa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti. 
2. Irrota käyttöelementti 1 varovasti kotelon alaosasta 6. 
3. Vaihda sisävalaistuksen sulake (pienoissulake 5 x 20 T2,0 A / 250 V) 9, tuulettimen sulake 

(pienoissulake TR 5 – T 1,0 A / 250 V) 7 tai laitteen elektroniikan sulake (pienoissulake 5 x 20 T630 mA / 250 V) A. 
4. Aseta käyttöelementin 1 kielekkeet 2 molempiin sivukiinnittimiin 3 ja paina varovasti kotelon alaosan 6 vasteeseen 

asti. 
5. Kiinnitä kotelon suojus 5 kotelon alaosaan 6, käännä alaspäin ja paina, kunnes se loksahtaa paikalleen kuuluvasti. 

Tarkista ohjauksen tiukkuus. 

1.1.9. Kellon pariston vaihtaminen 
Kuva 3 

 
 
VAROITUS: Sähköisku  
Ennen kuin avaat kotelon suojuksen, irrota saunanohjaus verkosta kaikkinapaisesti ja varmista, 
ettei se kytkeydy päälle uudelleen. 

 

1. Irrota kotelon suojus 5 luvussa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti. 
2. Irrota käyttöelementti 1 varovasti kotelon alaosasta 6. 
3. Vaihda yläpiirilevyn kellon paristo (tyyppi CR2032) 8. 
4. Aseta käyttöelementin 1 kielekkeet 2 molempiin sivukiinnittimiin 3 ja paina varovasti kotelon alaosan 6 vasteeseen 

asti. 
5. Kiinnitä kotelon suojus kotelon alaosaan 1, käännä alaspäin ja paina, kunnes se loksahtaa paikalleen kuuluvasti. 

Tarkista ohjauksen tiukkuus. 
 

1.1.10. Hävittäminen 
Hävitä pakkausmateriaali voimassa olevien hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti. 
 

HUOMIO: Ympäristöhaitat! 
 
 Kaikki käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä, ne on varustettu materiaalitunnuksella ja ne voi-

daan käyttää uudelleen. 
 Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun laite hävitetään ympäristöystävällisesti, siinä käy-

tetyt hyödylliset materiaalit voidaan hyödyntää uudelleen. 
 Saat lisätietoja paikallisista jäteasemista ja keräyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. 

 
Poista vanha laite käytöstä siten, ettei se aiheuta vaaraa muille, esim. leikkiville lapsille. 
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2.0.0 Luku 2 Käyttäjän käyttöohje 
 
Hyvä käyttäjä 
 
 Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen saunanohjauksen käyttämistä. Siten voit hyödyntää laitteen kaik-

kia etuja ja välttää vaurioita. 
 Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, joita ei käsitellä riittävän seikkaperäisesti tässä käyttöohjeessa, 

ota yhteyttä laitteen toimittajaan. 
 Saunanohjauslaitteen omavaltainen muuttaminen ja korjaaminen on kielletty turvallisuussyistä. Laitteen 

korjaaminen tai muuttaminen omavaltaisesti mitätöi takuun. 
 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 
 
Kuvia sisältävä liite: 
 Suorakulmaisessa ruudussa oleva numero [8] viittaa vastaavaan kuvaan. 
 Kuvat sisältyvät erilliseen liitteeseen. 
 
Säilytä tätä asennus- ja käyttöohjetta huolellisesti saunanohjauslaitteen lähellä, jotta käyttäjä voi tarkistaa 
siitä milloin tahansa turvallisuuteen ja tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja. 
 Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa saunanohjausta. 
 Kun luovutat saunanohjauksen jollekin toiselle henkilölle, muista antaa myös asennus- ja käyttöohje. 
 
Käyttöohjeen kuvat 
 
Käyttöohjeen ja laitteen tärkeät ohjeet on merkitty symboleilla ja merkkisanoilla. 
 
Merkkisanat, kuten VAROITUS tai HUOMIO, ilmaisevat vaaran vakavuuden. Erilaiset kolmiomerkkisymbolit 
kuvaavat vaaraa optisesti: 
 

 VAROITUS  
Varoituksen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vakavia tai jopa kuolemaan johtavia vammoja. 
 

 HUOMIO  
Varoituksen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua kohtalaisia tai lieviä vammoja tai aineellisia vahinkoja. 
 

 OHJE  
Antaa käyttövinkkejä ja hyödyllisiä tietoja. 
 
Seuraavat symbolit ja merkkisanat täsmentävät mahdollista vaaraa: 
 

 Tulipalon vaara 
Varoittaa palavien esineiden asettamisesta saunan kiukaan päälle. 
 

 Hävittäminen 
Varoittaa sähkölaitteiden virheellisestä hävittämisestä. 
 
Muut symbolit 
Roiskevesisuojattu: suojausluokka IP 24 CE-yhdenmukaisuusmerkintä 
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2.1.1. Yleiset turvallisuusohjeet 
Noudata myös käyttöohjeen yksittäisten lukujen erityisiä turvallisuusohjeita. 

 
HUOMIO: Laitevaurio 
Saunanohjaus on roiskevesisuojattu (suojausluokka IP 24). 
 Saunanohjauksen päälle ei saa kuitenkaan kaataa vettä tai pyyhkiä sitä liian kostealla liinalla. 
 Käytä kevyesti mietoon saippualiuokseen (puhdistusaineeseen) kostutettua puhdistusliinaa. 
 
 
HUOMIO: Laitevaurio 
Ennen saunanohjauksen kytkemistä päälle ja automaattisen käytön asettamista (laitteiston kyt-
keytyminen päälle automaattisesti ajastinajan jälkeen) on varmistettava, ettei kiukaan päällä ole 
mitään palavia esineitä. 
 
 
 

Mittausalueen ulkopuoliset mittausarvot: 
Jos saunan lämpötila on alle 10 °C, se ilmoitetaan näytössä merkinnän LL = Low avulla. Jos lämpötila on yli 115 °C, se 
ilmoitetaan näytössä merkinnän HH = high avulla.  
Saunanohjaus toimii oikein myös silloin, kun arvot ovat mittausalueen ulkopuolella. 
 
Määräystenmukainen käyttö: 
 Saunanohjaus CV 3 on tarkoitettu ainoastaan sellaisten saunojen ohjaamiseen ja säätämiseen, jotka on asennet-

tu kiinteästi rakennuksiin, ja joiden toiminnot vastaavat teknisiä tietoja.  
 Saunanohjausta ei saa käyttää muihin säätö- tai ohjaustoimintoihin sen käyttötarkoituksen vastaisesti.  
 Saunanohjausta CV 3 ei saa käyttää liikkuvissa laitoksissa.  
 Saunanohjausta CV 3 saa käyttää ainoastaan kolmen kuumennuspiirin, joista jokaisen lämmitysteho on enintään 3,5 

kW, ohjaamiseen ja säätämiseen. 
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2.1.2.  Suorakäytön pikaohje 
 
1. Kytke ohjauslaite päälle virtakytkimellä 1. 
- Valaistut näytöt 9–D palavat noin viiden sekunnin ajan. 
- Valaistu näyttö TIME D palaa. 
Näytössä 5 näkyy kellonaika, ja valaistu kellonaikanäyttö TIME D palaa. 
2. Voit kytkeä saunan valaistuksen täysin itsenäisesti valokytkimellä 2. 
 
3. Käytettävissä olevat toiminnot 
 
X = voidaan säätää 0 = voidaan säätää ja ohjata 
 
Valikkotoiminnot SAUNA Selitys 
TIME X Todellinen kellonaika 
START X Automaattisen käy-

tön yksilöllinen aloi-
tusaika 

TIME X Muutettava käyttöaika 
TEMP O Halutun lämpötilan voi 

valita etukäteen 
VENT X Tuulettimen kierrosluvun 

voi valita 0 ja 100 pro-
sentin väliltä etukäteen 

 
 
 
4. Yksittäisten valikkovaihtoehtojen valitseminen 
 
Voit siirtyä valikkovaihtoehtojen välillä ylä- tai alanuolipainikkeella 7. Valittu valikkovaihtoehto ilmoitetaan valaistun näytön 
9–D avulla. Jos painat jotakin painikkeista 8 pitkään, alkaa valikon automaattinen selaaminen. 
 
5. Yksittäisten valikkovaihtoehtojen asettaminen 
 
Vahvista valitsemasi valikkovaihtoehto painamalla painiketta PROG 8. Näyttö vilkkuu tämän jälkeen viiden sekunnin ajan. 
Voit suurentaa tai pienentää arvoa ylä- tai alanuolipainikkeella näytön vilkkuessa. Kun olet asettanut haluamasi 
arvon, vahvista se painamalla painiketta PROG/OK 8. Järjestelmä hyväksyy arvon, ja näyttö 5 lopettaa vilkkumisen. 
Voit siirtyä pikasäätötilaan painamalla ylä- tai alanuolipainiketta 7 pitkään näytön vilkkuessa. 
6. Voit aloittaa ja lopettaa suorakäytön painamalla painiketta START/STOP 6.  

Ohje: Mikä on ohjearvo ja todellinen arvo? 
 
Ohjearvo = arvo, joka asetetaan, eli arvo, joka esiasetetaan ja halutaan, esimerkiksi 90 °C. 
 
Todellinen arvo = arvo, joka on parhaillaan saunassa, esimerkiksi 85 °C. 
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2.1.3.  Kellonajan syöttäminen 
 
Saunanohjauslaite irrotetaan kokonaan sähköverkosta käyttökytkimellä 1. Kello saa virran sisäisestä paristosta.  
Todellinen kellonaika on asetettava saunanohjauksen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. 
 
Saunanohjauksen kytkeminen päälle 
 
1. Paina virtakytkintä 1: 
- Valaistut näytöt 9–D palavat noin viiden sekunnin ajan. 
- Valaistu näyttö TIME D palaa, ja näytössä 5 näkyy kellonaika (esimerkiksi 12:00). 
12:00 
 
a. Todellisen kellonajan asettaminen [0–24 tunnin näyttö] 

Paina painiketta PROG/OK 8. 

Näytössä 5 vilkkuu 
12:00 
tai toistaiseksi asetettu kellonaika. Näyttö 5 vilkkuu 20 sekunnin ajan, ja kellonajan asettaminen on aloitettava kysei-
sen ajan kuluessa. Jos näin ei tehdä, näyttö poistuu asetustilasta ja se on valittava uudelleen. 
 
2. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [18:00]. 
 

Ohje: Syötettyjen arvojen selaaminen nopeasti.  
Kun painat ylä- tai alanuolipainiketta 7 toistuvasti, järjestelmä alkaa selata syötettyjä arvoja viiden sekunnin ku-
luttua. 
 
3. Paina painiketta PROG/OK 8. 
Näyttö 5 lopettaa vilkkumisen. 
Kellonaika on asetettu. 
 

2.1.4. Saunan sisävalaistus 
 

Ohje: 
Saunan sisävalaistuksen voi kytkeä päälle tai pois päältä itsenäisesti saunanohjaustoiminnosta 1. 
 
1. Kytke saunan sisävalaistus päälle tai pois päältä kytkimellä 2.  
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2.2.0 Manuaalinen käyttö: pikakäynnistys 
 
2.2.1  Manuaalinen käyttö: pikakäynnistys 
 
1. Saunanohjauksen kytkeminen päälle 
 
1. Paina virtakytkintä 1. 
- Valaistut näytöt 9–D palavat noin viiden sekunnin ajan. 
- Valaistu näyttö TIME D palaa. 
- Näytössä 5 näkyy todellinen kellonaika (esimerkiksi 16:30): 
16:30 
 
2. Lämmityksen keston syöttäminen (00:00–6:00) 
 
1. Paina ylä- tai alanuolipainiketta 7, kunnes valaistu näyttö TIME B palaa. 
Näytössä 5 näkyy (valmiustilassa): 
STOP 
tai jälkilämmitysaika käytön aikana. 
 
2. Paina painiketta PROG/OK 8. 
Näytössä 5 vilkkuu: 
06:00 
tai viimeksi asetettu arvo. 
3. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [02:30]. 
Näytössä 5 vilkkuu: 
02:30 
4. Paina painiketta PROG/OK 8. 
Näytössä 5 näkyy (valmiustilassa): 
STOP 
tai uusi asetettu arvo jälkilämmityskäytön aikana.  
Lämmityksen kesto on asetettu. 

 
 
3. Saunanohjauksen käynnistäminen 
 
1. Paina START/STOP-painiketta 6. 
Näytössä 5 näkyy jäljellä oleva lämmitysaika, esimerkiksi:  
02:30 
Lämmitys alkaa lämmittää.  
Valaistu näyttö 3 palaa.  
 
4. Asetusten tarkasteleminen tai muuttaminen 
Voit tarkastella ja muuttaa kaikkia lämpötilan, lämmityksen keston tai tuulettimen asetuksia saunakäytön aikana. 
 
4.1. Ohjearvojen muuttaminen 
1. Paina painiketta PROG/OK 8. 
Näytössä 5 vilkkuu kulloinenkin todellinen asetusarvo.  
2. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7. 
3. Paina painiketta PROG/OK 8.  
Uusi asetusarvo on asetettu. 
 
a. Saunanohjauksen kytkeminen pois päältä 

 
4.2. Manuaalinen 
 
Paina START/STOP-painiketta 6. 
Saunanohjaus kytkeytyy pois päältä.  
Valaistu lämmitysnäyttö 3 sammuu.  
Ohjaus on kytkeytynyt pois päältä. 
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4.3. Automaattinen 
 
Saunanohjaus kytkee lämmityksen pois päältä automaattisesti, kun asetettu lämmitysaika (katso luku 4.2) on kulunut. 
- 10 sekunnin ajan kuuluu jatkuva merkkiääni. 
- Valaistu lämmitysnäyttö 3 sammuu. 
- Ohjaus on kytkeytynyt pois päältä. 

 

2.3.0 Automaattinen käyttö 

2.3.1. Automaattinen käyttö 
 
 
1. Saunanohjauksen kytkeminen päälle 

1.   Paina virtapainiketta 1. 
- Valaistut näytöt 9–D palavat noin viiden sekunnin ajan. 
- Valaistu näyttö TIME D palaa. 
- Näytössä 5 näkyy todellinen kellonaika (esimerkiksi 16:30): 
16:30 
 
2. Lämmityksen aloitusajan valitseminen [klo 00:00-23:59] 

 
 
VAROITUS: Tulipalon vaara  
Ennen saunanohjauksen automaattisen käytön kytkemistä päälle on varmistettava, ettei kiukaan 
päällä ole mitään palavia esineitä. 
 
 

 
1. Paina ylä- tai alanuolipainiketta 7, kunnes valaistu näyttö START C palaa. 
Näytössä 5 näkyy: 
OFF 
tai viimeksi asetettu arvo. 
2. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 vilkkuu  

OFF 
tai viimeksi asetettu arvo 

3. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [18:00]. 
Näytössä 5 vilkkuu 
18:00. 
4. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 näkyy 
18:00 
- Valaistu näyttö PROGRAM 4 palaa. 
- Lämmityksen automaattinen aloitus on asetettu. 
 
Ohje: Lämmityksen automaattisen aloituksen poistaminen käytöstä 
Jos haluat kytkeä automaattisen lämmityksen aloituksen pois päältä, kytke virtakytkin 1 pois päältä ja sitten uudelleen 
päälle. Valaistu näyttö PROGRAM 4 sammuu. 
 
3. Lämmityksen keston syöttäminen (00:00–06:00) 
 
1. Paina ylä- tai alanuolipainiketta 7, kunnes valaistu näyttö TIME B palaa. 
- Näytössä 5 näkyy (valmiustilassa) 
STOP 
- tai jäljellä oleva käyttöaika lämmityskäytön aikana. 
 
1. Paina painiketta PROG/OK 8. 
Näytössä 5 vilkkuu 
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06:00 
- tai viimeksi asetettu arvo. 
3. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [02:30]. 
- Näytössä 5 vilkkuu 
02:30 
4. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 näkyy (valmiustilassa) 
STOP 
tai uusi annettu lämmityksen kesto lämmityskäytön aikana. 
- Lämmityksen kesto on asetettu. 

 
 
4. Lämpötilan syöttäminen (10–110 °C) 
 
1. Paina ylä- tai alanuolipainiketta 7, kunnes valaistu näyttö TEMP A palaa. 
- Näytössä 5 näkyy todellinen saunan sisälämpötila, esimerkiksi [22 °C] 

22° 
2. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 vilkkuu viimeksi asetettu lämpötila, esimerkiksi [90 °C]: 

90° 
2. Syötä haluamasi uusi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [95 °C]. 
- Näytössä 5 vilkkuu 

95° 
3. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 näkyy uudelleen todellinen saunan sisälämpötila, esimerkiksi [22 °C]: 

22° 
- Lämpötila on asetettu. 
 
 
5. Tuulettimen asettaminen [0–100 % = P]  
0 = pois päältä / 100 = enimmäisarvo 
 

 Ohje: Jos tuuletinta ei ole asennettu, 
valitse asetus 0 P = OFF = POIS PÄÄLTÄ. 
 
Paina ylä- tai alanuolipainiketta 7, kunnes valaistu näyttö VENT 9 palaa. 
- Näytössä 5 näkyy 

60 P 
- tai viimeksi asetettu arvo. 
 
2. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 vilkkuu 

60 P 
- tai viimeksi asetettu arvo. 
3. Syötä haluamasi arvo ylä- tai alanuolipainikkeella 7, esimerkiksi [50 %]. 
- Näytössä 5 vilkkuu 

50 P 
4. Paina painiketta PROG/OK 8. 
- Näytössä 5 näkyy asetettu tuulettimen teho: 

50 P 
- Tuulettimen kierrosluku on asetettu. 
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2.3.2. Esiasetukset 
 
Ohjaukseen on ohjelmoitu tehtaalla esiasetukset.  
Toimintojen oletusasetukset on ilmoitettu seuraavassa taulukossa: 
 
Saunakäyttö 
Lämmityksen aloitusaika      OFF (ei asetusta) 
Lämmityksen kesto       6 tuntia 
Lämpötila        90° 
Tuuletin  60 

 
 

2.3.3. Viat ja mahdolliset korjaustoimet 
 
1. Näytön 5 vikailmoitukset: 
 
Vikailmoitus ilmoittaa laitteiston sähköviasta. 
 
Ohjausta ei voi enää käyttää: 
1. Kirjaa vikailmoitus. 
2. Kytke sulakekotelon ohjauksen pääsulakkeet pois päältä. 
3. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. 
4. Merkitse ohjaukseen, että se on viallinen. 
 
Voit ilmoittaa asiakaspalveluun mahdollisista vioista seuraavien näytössä 5 olevien vikailmoitusten avulla. 
Vikailmoitukset: 
 
Err 1:  Ylilämpötila-anturi FI viallinen 
Err 2: Sisäinen virhe 
Err 3: Anturin johto FI vaurioitunut 
Err 4: Johdon oikosulku 
Err 5: Johdon oikosulku FII 

(lämpötila-anturi) 
Err 6: Häiriö johdossa FII 

(lämpötila-anturi) 
 
 
2. Sisävalaistus ei ole päällä 
 
 Kytke kytkin 2 pois päältä. 
 Kytke sulakekotelon ohjauksen pääsulakkeet pois päältä. 
 Vaihda poltin. 
 Kytke pääsulakkeet ja kytkin 2 päälle. 
 Jos sisävalaistus ei ole edelleenkään päällä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. 
 

2.3.4. Näytön ilmoitukset 
 
1. LL  
 
- Näytössä 5 näkyy 
 
 LL 
 
LL LL = sisätilan lämpötila on alle 10 °C. 
 Saunanohjausta voi käyttää vaarattomasti. 
 Saunan sisälämpötila on vain alle 10 °C. 
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2. HH  
 
- Näytössä 5 näkyy: 
 

H H 
 
HH = sisätilan lämpötila on yli 115 °C. 
 
 Jos ilmoitus näkyy kerran, saunanohjauksen käyttöä voi jatkaa vaarattomasti. 
 Saunanohjaus säätää lämpötilan automaattisesti pienemmäksi. 
 
Jos ilmoitus HH näkyy näytössä usein, saunanohjausta ei voi enää käyttää: 
1. Kytke sulakekotelon saunanohjauksen pääsulakkeet pois päältä. 
2. Ota yhteyttä asiakaspalveluun tai sähköasentajaan. 
3. Merkitse ohjaukseen, että se on viallinen. 
 
3. Lämmityksen enimmäiskesto 
 
Yksityisten saunojen lämmityksen kesto on turvallisuussyistä rajattu kuuteen tuntiin. 
 Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 

  

2.3.5. Puhdistaminen 
 
HUOMIO: Laitevaurio 
Ohjauksen päälle ei saa kaataa vettä eikä sitä saa puhdistaa liian kostealla liinalla. 
Käytä puhdistukseen kevyesti mietoon saippualiuokseen (puhdistusaineeseen) kostutettua puhdistuslii-
naa. 

2.3.6. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan 
 
Kytke ohjauksen virtakytkin 1 pois päältä. 

2.3.7. Huoltaminen 
 
 Ohjaus on huoltovapaa. 
 Jos ohjausta käytetään kaupallisessa käytössä, se on huollettava ja tarkistettava voimassa olevien turval-

lisuusmääräysten mukaan. 
 
 

2.3.8. Asiakaspalvelu 
 
 Kirjoita tähän asiakaspalvelun yhteystiedot: 
 
 

2.3.9. Hävittäminen 
 
HUOMIO: Ympäristöhaita 

 Kaikki käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä, ne on varustettu materiaalitunnuksella ja ne voi-
daan käyttää uudelleen. 

 Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun laite hävitetään ympäristöystävällisesti, siinä käyte-
tyt hyödylliset materiaalit voidaan hyödyntää uudelleen. 

 Saat lisätietoja paikallisista jäteasemista ja keräyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. 
 
Poista vanha laite käytöstä siten, ettei se aiheuta vaaraa muille, esim. leikkiville lapsille. 
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3.0.0  Tekniset tiedot 

3.1.0 Tekniset tiedot 
 

Ympäristöolot:  
Varastointilämpötila: -25 °C - +70 °C 
Ympäristölämpötila: -10 °C - + 40 °C 
Ilmankosteus: maks. 95 % 
 
Liitäntäjohtojen lämpötilan vähimmäiskestävyys: 
Lämmitysjärjestelmän, valaistuksen, kiukaan ja lauteiden johdot vähintään 150 °C. 
Verkkojohdot vähintään 90 °C. 

Johtojen enimmäispituudet: 
Kiukaan anturi FI: 50 m 
Laudeanturi FII: 50 m 

Ohjaus: 
Kytkentäjännite, kolmivaiheinen 3N: 400 V 
Taajuus: 50 Hz 
Kytkentäteho/lämmitys AC 1: 3 x 3,5 kW 
Kytkentävirta vaihetta kohden / lämmitys AC 1:     16 A 
Nimellisjännite: 230 V 
Vähimmäis- ja enimmäisottoteho: 7 ja 12 VA 
Suojausluokka (roiskevesisuojattu)  IP 24 
 
Kiinteä syöttöverkkoliitäntä. 

Lisätehoyksiköt: 
S2-18: kytkentätehon nostaminen 
……… 10,5 kilowatista 18 kilowatin kokonaistehoon 
S2-30: kytkentätehon nostaminen  
………. 10,5 kilowatista 30 kilowatin kokonaistehoon 
 
Valo: 
Kytkentävirta AC1. 2 A 
Tuuletin: 
Kytkentävirta AC1: 230 V, 1 A 
 
Terminen turvallisuus: 
Ylilämpötilavarokkeella varustettu kiukaan anturi, poiskytkentälämpötila 139 °C. 
Automaattinen kytkeytyminen pois päältä viimeistään kuuden tunnin jälkeen (yksityiskäyttö). 
Kaksoisjäähdytinjärjestelmä, jossa lämpötilansäätö tapahtuu kiukaan tai lauteen avulla. 

Säätöalueet: 
Saunakäyttö: 10–110 celsiusastetta laudeanturissa FII  
Tuuletin: 00–100 prosentin tuuletinteho 
Ajastinaika:       1 minuutin välein 
Enimmäisajastinaika: 23 tuntia 59 minuuttia 
 
Säädettävä lämmityksen enimmäiskesto: kuusi tuntia*.  
* Kun ohjausta käytetään rivitaloissa, hotelleissa ja muissa vastaavissa asennuspaikoissa, käyttöaika on rajattava 
enintään 12 tuntiin. 

 
Painos: 09-2007 Tunnusnumero: 152 65 98 



KÄYTTÖOHJE 23/27

WE DO IT FIRST.

21

3 4

Detail 7mm

1

2
3
4
5
6
7
8

A
B

C
D

9
D
E
F
G
H
5
I
J
K

1

2

3

4

5

6

7
8
9

3

A

152 65 98

4

6
5

1
2
3

pu
na

in
en

va
lk

oi
ne

n
va

lk
oi

ne
n

pu
na

in
en



KÄYTTÖOHJE 24/27

WE DO IT FIRST.

6

230V AC
630mA

24V DC
5V DC

NINNLüNLi
ST1ST2ST3RELL1F REL

Absicherung / fuse
max. 20A

45

3

5

3

Ansteuerung für
Leistungserweiterung
Activation for
Additional power unit
Type: S2-18 (9kW)

S2-30 (21kW)

Licht/
light

Lüfter/
fan

PE
N

(T)L3
(S)L2
(R)L1

Heizsystem /
heating system

Fühler II /
sensor II

Fühler I /
sensor I

Verteilung/ Distribution
400V 3N 50Hz ~

U V WN r rww w w

wwwwr

L1

r

WW1L3VL2NNU

Sauna
LED

C KABSB1

F2

2

2A

F3

1A

Licht/
light

EIN/ AUS
ON/ OFF

Elektronik/
electronic

Regelrelais/
control relay

/ztühcsstiehrehciS
rotcatnoc

ytefas

CV3 max. 10,5 kW

Lüfter/
fan

Licht/
light

B2 B3 B4

5

3
2
1

4

6
5

va
lk

oi
ne

n
va

lk
oi

ne
n

va
lk

oi
ne

n
va

lk
oi

ne
n

Potentiaalivapaa kärkiliitäntä
(viikkokello, kauko-ohjaus)





KÄYTTÖOHJE 26/27

WE DO IT FIRST.

PROGRAM
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